
Технический проект квартиры 
по ул. Новгородская 22

Дизайнер: Онищенко Мария



Стр. Наименование

2 Обмерный план

3 Монтажный план

4 План расстановки мебели

5 План с указанием выводов для Г\Х воды и канализации

6 План расположения светильников

7 План расположения выключателей

8 План расположения  эл.выводов и розеток

9 План теплого пола

10 Сводный план электрики прихожая

11 Сводный план электрики спальни

12 Сводный план электрики кухни-гостиной

13 Сводный план электрики ванной комнаты

Состав рабочего проекта:



Примечания:
1. Данный лист выполнен по обмерам строительных конструкций "по месту".
2. Все размеры указаны в мм. и округляются для удобства проведения
строительных работ (отклонения в плоскостях, за счет неровности стен
±5-25 мм.)
3. Уровень чистого пола принят за отм.±0.000.
4. Высота проемов 2100 мм.
5. Общая площадь 45,1 кв.м.
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h окна=1580 мм.
h под.= 850

h проема=2070 мм.

h окна=1590 мм.
h под.= 850

h окна=1590 мм.
h под.= 860

h окна=1600 мм.
h под.= 850
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Заказчик

Дизайнер

Подпись Дата

РПСтадия

Площадь  45,1 кв.м.
Высота потолка 2700 мм.

Общие характеристики
квартиры:

Номер Наименование Кв.м.

1 Прихожая 5,8

2 Спальня 11,6

3 Кухня-гостиная 23,4

4 Ванная комната 4,3

Экспликация помещений

Дизайн-проект квартиры
по ул. Новгородская 22

Обмерный план

МАСШТАБ 1:40
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Условные обозначения:
Существующие стены
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1

Вход1. Перед началом работ все размеры проверить по месту
2. Все стены выровнять, монтажные углы вывести под 90 градусов.
3. В ванной комнате гидроизоляцию пола с заводом на стены не менее 200 мм..
4. Учесть корректировку размеров после проведения работ по выравниванию стен.
5. В ванной комнате использовать влагостойкие материалы. На возводимых конструкциях предусмотреть усиление для крепления
керамогранита.
6. Подрядные организации осуществляют обмер САМОСТОЯТЕЛЬНО на объекте Заказчика.
7. Материал возводимых перегородок может быть заменен на другой по усмотрению Заказчика.
8. По необходимости, установить ревизионные люки скрытого монтажа под отделку для обслуживания стояков с коммуникациями.
Расположение и размеры лючков уточнить по месту.

h=1200 мм.
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Заказчик

Дизайнер

Подпись Дата

РПСтадия

Площадь  45,1 кв.м.
Высота потолка 2700 мм.

Общие характеристики
квартиры:

Номер Наименование Кв.м.

1 Прихожая 5,8

2 Спальня 11,6

3 Кухня-гостиная 23,4

4 Ванная комната 4,3

Экспликация помещений

Дизайн-проект квартиры
по ул. Новгородская 22

Монтажный план

МАСШТАБ 1:40

3

Условные обозначения:
Существующие стены

Влагостойкий ГКЛ по метал.
профилю
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кровать 1700х2100 мм.,
изголовье 1000 мм.
матрас 1600х2000 мм.

тумба 500х400х500 мм.

зеркало
корзина для белья

раковина 380х600 мм.
тумба 500х900х500 мм.

Духовой
шкаф
+СВЧ

Холодильник

ТV

стол раздвижной
d=1000 мм.

Кондиционер
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эл.полотенцесушитель
600х800 мм.

с\м
шкаф для полотенец

шкаф для стиральной
машины 650х500х2600 мм.

шкаф для коллектора,
проточного нагревателя и
бытовой химии 250х1150х1400 мм.

П\м
600 мм.

600 515
795
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подвесной шкаф,
внизу ниша для обуви

подвесная ТВ тумба
450х2300х400 мм.

1000

65
0

диван 1100х2600 мм.

высокий шкаф
450х1000х2100 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Мебель на заказ устанавливается фирмой-изготовителем только после дополнительно снятых обмеров специалистами.
2. Сантехническое оборудование устанавливается в соответствии с тех. картами подключения воды и вывода канализации.
3. Закупку мебели производить после чистовой отделки.
4. План расстановки мебели разработан по обмерным размерам, не учитывая выравнивание стен, полов и потолков.
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Заказчик

Дизайнер

Подпись Дата

РПСтадия

Площадь  45,1 кв.м.
Высота потолка 2700 мм.

Общие характеристики
квартиры:

Номер Наименование Кв.м.

1 Прихожая 5,8

2 Спальня 11,6

3 Кухня-гостиная 23,4

4 Ванная комната 4,3

Экспликация помещений

Дизайн-проект квартиры
по ул. Новгородская 22

План расстановки мебели

МАСШТАБ 1:40
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Условные обозначения:
Существующие стены
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шкаф для коллектора,
проточного нагревателя

П\м
600 мм.

36
0

Стандартные выводы канализации на высоте 220 мм. и холодной воды на высоте 350 мм. от УЧП.

Выводы Г\Х воды на высоте 600 мм., канализация на высоте 500 мм. от УЧП.

Выводы Г\Х воды выводятся из стены за мойкой, по центру тумбы на высоте 550 мм. от УЧП.
Слив выводится на высоте 450 мм. от УЧП.

- все высоты даны от чистого пола;
- все указанные размеры даются до центра позиций;
- окончательное расположение выводов определяется после покупки
сантехнического оборудования;
- угол уклона канализационной трубы: для трубы диаметром 100
мм.- мин. 2 см/метр; для трубы диаметром 50 мм.- мин. 3 см/метр;
- выводы воды - 1/2", выводы канализации - ПВХ 40 или 50 мм.;
- по необходимости сделать люки для коммуникаций, размер
определить на месте.
- рекомендуем использовать трубы и фитинги РЕХАУ STABIL.
- по желанию, установка фильтров очистки для питевой вода в
секцию под мойку.
- выполнить шумоизоляцию стояков канализации и водопровода.
- коллектор разместить над инсталляцией в ванной комнате, после
консультации с сантехником, установить магистральный фильтр.
- счетчики холодной и горячей воды поднять и перенести к
коллекторному узлу.
- предусмотреть подключение датчиков от протечки и
электрических запорных кранов.
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Примечание
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Выводы для гигиенического душа., Г\Х воды на высоте 700 мм. от УЧП.
Выводы Г\Х воды на высоте 850 мм., канализация на высоте 100-150 мм. от УЧП.

7

Водонагреватель проточный, 6 кВт. установить над инсталляцией, рядом с коллектором,
окончательное расположение уточнить у сантехника после покупки оборудования.

Выводы холодной воды для посудомоечной машины расположить на высоте 600 мм. от УЧП,
канализацию вывести рядом.

8

Выводы холодной воды для стиральной машины расположить на высоте 600 мм. от УЧП.
Канализацию вывести рядом.

Номер
помещ. наименование размер

4 ванна, акриловая белая700х1700 мм.

инсталляция

подвесной унитаз компакт

гиг.душ, хром
смеситель на ванну с

верхним душем и лейкой
раковина белая 500х900 мм.

смеситель на раковину,

полотенцесушитель эл.,
хром 500х800 мм.

3 мойка на кухню 540х440 мм.

смеситель на мойку

Экспликация оборудования
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Заказчик

Дизайнер

Подпись Дата

РПСтадия

Площадь  45,1 кв.м.
Высота потолка 2700 мм.

Общие характеристики
квартиры:

Номер Наименование Кв.м.

1 Прихожая 5,8

2 Спальня 11,6

3 Кухня-гостиная 23,4

4 Ванная комната 4,3

Экспликация помещений

Дизайн-проект квартиры
по ул. Новгородская 22

План с указанием выводов
для Г\Х воды и канализации

МАСШТАБ 1:45
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Условные обозначения:
Существующие стены
Вывод горячей воды

Вывод холодной воды
Вывод канализации
Радиаторы отопления
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Духовой
шкаф
+СВЧ

Холодильник

ТV
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Светильник встраиваемый одинарный
круглый - 13 шт.
Настенный светильник - 1 шт.
Электрический вывод - 4 шт.
Светильник подвесной - 3 шт.

Светодиодная лента для потолка в спальне
3500 К., теплый свет-3,5 п.м.

Светильник встраиваемый двойной - 4 шт.

- все указанные размеры даются до центра позиций;
- для светодиодной ленты приобрести блоки питания на 24В.;
- выводы в потолке для светодиодной ленты сделать на 24В.;
- размеры врезных отверстий встраиваемых светильников уточнять по
факту;
- для встроенных и подвесных светильников установить закладные;
- длину выпусков проводов оставить не менее 500 мм. для возможности
корректировки размещения
светильников;
- для точечного освещения использовать лампы нейтрального света
4000К.;
- артикулы освещения даны в ведомости материалов;
- УЧП - уровень чистового пола;
- светодиодную ленту для мебели 4000 К. считает изготовитель
мебели.

Принудительная вентиляция в стене d=110 мм. - 1 шт.

Условные обозначения
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Электрический вывод на 24 В. для подсветки под верхними шкафами кухни установить на отм. 1550 мм. от УЧП, блок питания спрятать в щитке в шкафу.1
Примечание
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Электрический вывод на 230 В. для подсветки зеркала установить на отм. 1600 мм. от УЧП, выключатель на корпусе.2

350

Электрический вывод на 24 В. для подсветки в шкафу установить на отм. 1800 мм. от УЧП, блок питания спрятать в щитке в шкафу.3

900

Электрический вывод на 24 В. для подсветки под шкафом в прихожей установить на отм. 350 мм. от УЧП, блок питания спрятать в щитке в шкафу.4

Трековый профиль для натяжного потолка встроенный - 5 п.м.

2500
см.прим. 3

см.прим. 1

см.прим. 4

см.прим. 2

h=1200 мм.
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Заказчик

Дизайнер

Подпись Дата

РПСтадия

Площадь  45,1 кв.м.
Высота потолка 2700 мм.

Общие характеристики
квартиры:

Номер Наименование Кв.м.

1 Прихожая 5,8

2 Спальня 11,6

3 Кухня-гостиная 23,4

4 Ванная комната 4,3

Экспликация помещений

Дизайн-проект квартиры
по ул. Новгородская 22

План расположение
светильников

МАСШТАБ 1:45
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Условные обозначения:
Существующие стены
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Условные обозначения

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Все размеры даны от чистого пола.
2. Размеры указаны до центра электроустановочных изделий, если не указано иначе.
3. Выключатели находящиеся рядом установить в одном блоке.
4. Выключатели устанавливаются на высоте 900 мм. от УЧП и 150 мм. от дверного проема или угла, если не указано иначе.
5. В ванной комнате предусмотреть вентиляцию, расположение и вывод уточнить по месту.

Выключатель двухклавишный -  2 шт.
Выключатель одноклавишный -  5 шт.

Принудительная вентиляция - 1 шт.
Электрический вывод - 2 шт.

Проходной выключатель двухклавишный - 2 шт.

Духовой
шкаф
+СВЧ

Холодильник

ТV
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h=1000 мм.

h=650 мм.

вертикально
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Заказчик

Дизайнер

Подпись Дата

РПСтадия

Площадь  45,1 кв.м.
Высота потолка 2700 мм.

Общие характеристики
квартиры:

Номер Наименование Кв.м.

1 Прихожая 5,8

2 Спальня 11,6

3 Кухня-гостиная 23,4

4 Ванная комната 4,3

Экспликация помещений

Дизайн-проект квартиры
по ул. Новгородская 22

План расположения
выключателей

МАСШТАБ 1:45

7

Условные обозначения:
Существующие стены

AutoCAD SHX Text
В

AutoCAD SHX Text
В

AutoCAD SHX Text
В



Условное
обоз-ие Наименование Кол-во

розетка 38 шт.

электрический вывод для интернета 1 шт.

электрический вывод для
кондиционера 1 шт.

электрический вывод 2 шт.

электрический вывод для
принудительной вентиляции 1 шт.

вывод для TV 2 шт.

Условные обозначения

TV
Духовой
шкаф
+СВЧ

Холодильник

ТV

1

Вход

2

3

4

с\м

600

15
0

450

20
0

15
0

h=1000 мм.

h=650 мм.

1500

см.прим. 5

1150

h=650 мм.

50
0

1400
ТV

900
Inter

h=1000 мм.

300

30
0

70
0

92
0

55
0

Электрические розетки для гирлянд установить на отм. -300 мм. от уровня потолка.

Электрические розетки для робота-пылесоса и полотера установить на отм. 150 мм. от УЧП.
Электрическую розетку установить на отм. 150 мм. от уровня подоконника.

1
Примечание

2
3
4
5
6

Электрические выводы для видео домофона на отм. 1500 мм. от УЧП. Предусмотреть эл. вывод в подъезде для видео глазка.
Электрические розетки, вывод для ТВ установить на отм. 1300 мм. от УЧП.

7

Розетки для водонагревателя проточного 6 кВт. и датчиков от протечки, вывести на высоте 1900 мм. от УЧП. Окончательное расположение
уточнить на месте.

Розетку для духового шкафа и микроволновки установить на отм. 1200 мм.  от УЧП.

10

Электрическую розетку для посудомоечной машины установить на отм. 550 мм. от УЧП.

h=700 мм.см.прим. 5

TV

см.прим. 1

20
0

см.прим. 2

50
0 см.прим. 3

см.прим. 4

см.прим. 6
см.прим. 7

h=1000 мм.

8 Электрический вывод для варочной поверхности установить на отм. 700 мм.  от УЧП.
9 Электрическую розетку для встроенной вытяжки установить на отм. 2100 мм. от УЧП.

см.прим. 8

см.прим. 9

700

см.прим. 10

80
0

25
0h=1000 мм.

30
0

h=2100 мм. для
роутера

Кондиционер600400

-розетки установить на отм. 300 мм., если
не указано иное;
-все высоты даны от чистого пола;
-все указанные размеры даются до центра
позиций;
-высота вывода для кондиционера 2300 мм.

h=1000 мм.

Inter

TV

Листов

Лист

13

Заказчик

Дизайнер

Подпись Дата

РПСтадия

Площадь  45,1 кв.м.
Высота потолка 2700 мм.

Общие характеристики
квартиры:

Номер Наименование Кв.м.

1 Прихожая 5,8

2 Спальня 11,6

3 Кухня-гостиная 23,4

4 Ванная комната 4,3

Экспликация помещений

Дизайн-проект квартиры
по ул. Новгородская 22

План расположения
эл.выводов и розеток

МАСШТАБ 1:40
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Условные обозначения:
Существующие стены
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1

Вход

3

4

с\м

П\м
600 мм.

2
100

70
0

1000

Условные обозначения:

Теплый пол -  2,8 кв.м.

Регулятор теплого пола - 2 шт.

1. Все размеры даны от чистого пола, учитывать толщину напольных покрытий, толщину напольной стяжки.
2. Размеры указаны до центра электроустановочных изделий, если не указано иначе.
3. Площадь теплого пола уточнить по месту. Расположение полотна является условным.
4. Регулятор теплого пола установить на высоте 1500 мм. от УЧП и 150 мм. от угла или проема, если не указано иное.
5. Стандартный отступ от стены при укладке теплого пола 100 мм.
6. Под плитку укладывается шнуровой теплый пол, либо в стяжку, либо в клей для плитки.
7. УЧП - уровень чистового пола.
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Заказчик
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Подпись Дата

РПСтадия

Площадь  45,1 кв.м.
Высота потолка 2700 мм.

Общие характеристики
квартиры:

Номер Наименование Кв.м.

1 Прихожая 5,8

2 Спальня 11,6

3 Кухня-гостиная 23,4

4 Ванная комната 4,3

Экспликация помещений

Дизайн-проект квартиры
по ул. Новгородская 22

План теплого пола

МАСШТАБ 1:40
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Условные обозначения:
Существующие стены
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Заказчик

Дизайнер

Подпись Дата

РПСтадия

Площадь  45,1 кв.м.
Высота потолка 2700 мм.

Общие характеристики
квартиры:

Номер Наименование Кв.м.

1 Прихожая 5,8

2 Спальня 11,6

3 Кухня-гостиная 23,4

4 Ванная комната 4,3

Экспликация помещений

Дизайн-проект квартиры
по ул. Новгородская 22

Сводный план электрики
прихожей

МАСШТАБ 1:30
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Условные обозначения:
Существующие стены

ОСВЕЩЕНИЕ ПРИХОЖАЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПРИХОЖАЯ

ТЕПЛЫЙ ПОЛ ПРИХОЖАЯ

РОЗЕТКИ ПРИХОЖАЯ
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Заказчик

Дизайнер

Подпись Дата

РПСтадия

Площадь  45,1 кв.м.
Высота потолка 2700 мм.

Общие характеристики
квартиры:

Номер Наименование Кв.м.

1 Прихожая 5,8

2 Спальня 11,6

3 Кухня-гостиная 23,4

4 Ванная комната 4,3

Экспликация помещений

Дизайн-проект квартиры
по ул. Новгородская 22

Сводный план электрики
кухни-гостиной

МАСШТАБ 1:50

11

Условные обозначения:
Существующие стены

ОСВЕЩЕНИЕ КУХНЯ-ГОСТИНАЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КУХНЯ-ГОСТИНАЯ

РОЗЕТКИ КУХНЯ-ГОСТИНАЯ
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Подпись Дата

РПСтадия

Площадь  45,1 кв.м.
Высота потолка 2700 мм.

Общие характеристики
квартиры:

Номер Наименование Кв.м.

1 Прихожая 5,8

2 Спальня 11,6

3 Кухня-гостиная 23,4

4 Ванная комната 4,3

Экспликация помещений

Дизайн-проект квартиры
по ул. Новгородская 22

Сводный план электрики
спальни

МАСШТАБ 1:30

12

Условные обозначения:
Существующие стены ОСВЕЩЕНИЕ СПАЛЬНЯ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СПАЛЬНЯ

РОЗЕТКИ СПАЛЬНЯ
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РПСтадия

Площадь  45,1 кв.м.
Высота потолка 2700 мм.

Общие характеристики
квартиры:

Номер Наименование Кв.м.

1 Прихожая 5,8

2 Спальня 11,6

3 Кухня-гостиная 23,4

4 Ванная комната 4,3

Экспликация помещений

Дизайн-проект квартиры
по ул. Новгородская 22

Сводный план электрики
ванной комнаты

МАСШТАБ 1:25
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Условные обозначения:
Существующие стены
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